KZEI Unternehmertagung, 22. September 2011, Zlrich

Energiegesetzanderung vom 11. Juli 2011
Auswirkungen auf die Elektro-Installationsbranche

Christoph Gmdr, Leiter Sektion Energietechnik beim AWEL, Abteilung Energie
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AWEL Abteilung Energie

Ubersicht Uber das Referat

Ausgangslage, Umfeld

Energiepolitische Strategie, Ziele

Energetische Anforderungen an Neu- und Umbauten
Elektroheizungen

Elektroboller

Ausblick

Do To o Do Io o
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Ausgangslage und Umfeld
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AWEL Abteilung Energie

Zustandigkeiten Bund / Kantone gemass
Bundesverfassung und eidg. Energiegesetz
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Kanton Ziirich

Produktion / Verteilung

Bund Kantone Wirtschaft
Gerate || Fahrzeuge Gebaude Energieversorgung
Elektrizitat

Motorfahrzeugsteuer

Raumplanung
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AWEL Abteilung Energie

MuKEnN = Energietechnische Mustervorschriften

der Kantone im Gebaudebereich

A Kantone sind zusténdig
fur die Vorschriften
betreffend Gebaude

A Absprache im Rahmen
der EnDK zur
Harmonisierung in CH
und zur Koordination mit
Fachverbanden

A Trotzdem behalten
Kantone die Kompetenz
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antonaux de Iénergie Conférance des services cantonaux de I'énargie

Mustervorschriften der Kantone im
Energiebereich (MuKEn)

Ausgabe 2008

Modeéle de prescriptions
énergétiques des cantons (MoPEC)

Edition 2008

WVon der EnDK anl&sslich der
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AWEL Abteilung Energie

Entwicklung der Anforderungen

Liter Heizol-Aquivalente pro m?
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Energiepolitische Strategie, Ziele
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AWEL Abteilung Energie

Strategie der Kantone im Gebaudebereich

Gute Neubauten

Energiebedarf senken durch Gebaudemodernisierung

Restbedarf durch Abwarme und erneuerbare
Energien decken

A Bewusstseinsbildung in Bezug auf Benutzerverhalten
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AWEL Abteilung Energie

Umsetzung im Kanton: Steigerung der
Energleeff|2|enz und Reduktion der CO,-Emissionen

Das Angebot
erneuerbarer Energien

Poteruial erneuerburer Energietrager im Kanton Zirich

Kantonale Energieplanung B
~
\
MINERGIE » i B "\ Forderung
Information Energetische Kommunale Grossverbraucher-
Aus- und Weiterbildung | | Bauvorschriften | | Energieplanung Vereinbarungen
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AWEL Abteilung Energie

Kommunikation
friher und heute

Die Bevolkerung will
nicht sparen sondern
Komfort

% Baudirektion
on Zirich

Kanton Zi

Wenn
wir keine

Ener




Energetische Anforderungen an Neu- und Umbauten
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AWEL Abteilung Energie

Anpassung Energievorschriften

MuKEnN
EnDK 04.04.2008
I
Schritt 1: Schritt 2: Schritt 3: Schritt 4:
Anderung ABV Anderung BBV | Anderung EnerG Anderung BBV |
10.09.2008 31.03.2009 03.03.2010
KR Genehmigung KR Beschluss KR Genehmigung
15.12.2008 11.07.2011
[ Gemeinsame Inkraftsetzung 1.7.2009 ] [ Inkraftsetzung ca. 2012 ]
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AWEL Abteilung Energie

Vorschriften und Technische Anforderungen

warmedammung der Thermischen Gebaudenhiille

Hdochstanteil an nichterneuerbaren Energien fur
Heizung und Warmwasser

Stand der Technik bel haustechnischen Anlagen
(Warmedammung, Abwarmenutzung, Regelung, ...)

Heizungsanlagen mit Oel- und Gasfeuerungen mussen
Kondensationstechnik aufweisen (beste Technik)

Do Io Do I»

A Elektrizitat 4 ebenfalls beste Technik
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Elektroheizungen
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Einfamilienhauser Ol Gas

AWEL Abteilung Energie

Helzsysteme
Neubauten im Warmenumpe] Warmesumoe
Kanton ZunCh Sole/Wasser Luft/\Wasser

E|6ktI’IZIta'[ fUI’ d|e Mehrfamilienhauser
Heizung ist in
Neubauten A¢DbI

olz

Warmepumpe
Sole/\Wasser

Gas

Quelle: Erhebung bei rund
100 zufallig ausgewéahlten
Neubauten im Kanton ZH

armepumpe

% o Luft/Wasser
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AWEL Abteilung Energie

Antell der Energietrager an der Gesamtzahl der

Heizungen in Wohnbauten im Kanton ZUrich

100 %

90 % -

80 %
70%

60 % -
50 % -
40 % -
30% -
20 % -
10% +

0%
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Elektroheizungen

Einschrankungen sind

nNi cht s
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ANeues

Auszug aus einem Einschrankungserlass

St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke A.-G.
Elektrizitatswerke -Verband
St. Gallen-Appenzell

~ Verscharfte Einschrdnkungen
N |m Verbrauch elektrischer Energie

Dle verschirfte, seif Jahrzehnfen noch nie gekannfe Trockenhelt hat die Erzeu-
gungsmdglichkeit elektrischer Energie in bedrohlichem Ausmalj herabgesetzt.

Das Eidgendssische Amt fiir Elekirizitatswirtschaft hat daher am 22. Okfober 1947
folgende Verfigung gefroffen:

I. Elekirische Raumhelzung

Art. 1. Verbot der elekirischen Raumheizung. Der Verbrauch elekirischer Ener-
gie fiir die Raumheizung ist allgemein untersagt. Vorbehalter bleiben die Be-
slimmungen von Art. 2.

Arl. 2. Ausnahmen. Die elekirische Heizung ist gestattet:
a) bei schweren Erkrankungen;

b) fir Kinder unter 2 Jahren und fiir Personen iiber 65 Jahren sowie fiir Sprach-
und Behandlungszimmer von Aerzten und Zahnarzten, jedoch in allen diesen
Fallen nur, sofern kein Einzelbrennstoffofen, keine Etagenheizung oder keine
mit Oel befeuerte Zeniralheizung vorhanden ist;

c) wenn andere als elekirische Heizeinrichtungen fehlen.

Im Falle von lit. a und b darf ein elekirischer Ofen wahrend héochstens 5 Siun-
den pro Tag verwendel werden. Im Falle von lit. c belragt der zulassige monat-
liche Verbrauch 70 % des Verbrauches im entsprechenden Monat des Winters
1944/45.



AWEL Abteilung Energie

8 10b Energiegesetz
Ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen

1Ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen zur
Gebaudebeheizung durfen nicht

a. neu installiert werden,

b. als Ersatz von ortsfesten elektrischen
Widerstandsheizungen installiert werden,

c. als Zusatzheizung eingesetzt werden.

’Notheizungen sind in begrenztem Umfang zulassig.
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AWEL Abteilung Energie

Verbot von ortsfesten Elektroheizungen betrifft:

Neueinbau
U In Neubauten
U In bestehenden Bauten

Kein Ersatz von elektrischen Widerstandsheizungen
U In Systemen mit Wasserverteilsystem
U bei dezentralen Einzelraumgeraten
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AWEL Abteilung Energie

Begriffe Zusatzheizung und Notheizung

A Zusatzheizung: Eine Heizung gilt als Zusatzheizung,
wenn die Hauptheizung nicht den ganzen
Leistungsbedarf decken kann.

A Notheizung: Bei Warmepumpen diirfen Notheizungen
Insbesondere fur Aussentemperaturen unter der
Auslegetemperatur eingesetzt werden. Bei Sttickholz-
Heizungen sind Notheizungen bis zu einer Leistung von
50% des Leistungsbedarfs zulassig.
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Elektroheizungen (auch Infrarotheizungen)
Woher die Energie?
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Elektroheizungen (auch Infrarotheizungen)
Woher die Energie?

Elektrizitét>
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Warmepumpen: Woher die Energie?

Elektrizitat

Umweltwarme
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Einschrankung fur Elektroheizungen

Es 1 st nicht die Frage,

Elektrizitat ist eine hochwertige Energie
1 kWh Strom A Warmepumpe A 3-4 kWh Warme

Elektrizitat steht nicht unbeschrankt zur Verfigung

Es wird nicht Elektrizi
sondern Widerstandsheizung durch Warmepumpe
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Elektroboiler
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AWEL Abteilung Energie

Wassererwarmung in Wohnbauten

Ausgangslage
Im Kanton ZH: 1% des Stroms flr Elektroheizungen, aber

7% fur Wassererwarmung A Elektrische
Wassererwarmung ist bedeutender als Elektroheizungen

Keine Areinenfi Elektroboil e

Direkt elektrische Wassererwarmung in Wohnbauten nur
zusammen mit erneuerbaren Energien/Abwarme oder

Vorwarmung mit dem Warmeerzeuger fur die Heizung
(Anderung der Besonderen Bauverordnung |, in Kraft seit 1. Juli 2009)
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AWEL Abteilung Energie

Beispiel: Vorwarmung

Entlastung des Stromnetzes
Durch den Einbau eines zusdtz-
lichen Rippenrohrwérmetauschers
(Typ EW) I&sst sich das Brauch-
wasser Uber die Raumheizung
vorwdrmen und so das Stromnetz
im Winter wirkunsgvoll entlasten.

Typ EW 150 bis 300
mit elektrischem Heizelement und
Wadrmetauscher zur Vorwarmung
Inhalt: 150 bis 300 Liter

Besonderheit: passt in jede SINK- Quelle: Domotec, www.domotec.ch
und EURO-Norm Kiiche Vorwarmung: Typ EW
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AWEL Abteilung Energie

Warmwasserleitungen: Systeme zur Warmhaltung

O -
// \\ 7 B
Empfehlung!

Abbildung 11:  Warmbhalteband Abbildung 12:  ZuKulatien Abbildung 13:  Rohr an Rohr

[Planungshandbuch [Planungshandbuch

Geberit 2003 ] Geberit 2003 ]

Zentral-Warmhalteband Zentral-Zirkulation Zentral-Rohr an Rohr
A Strombedarf! A Warmeverluste! = Gesamtoptimierung.
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Ausblick
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AWEL Abteilung Energie

Energiestrategie 2050 des Bundesrates

U 11. Marz 2011: Erdbeben und Tsunami, Unfall im
Kernkraftwerk Fukushima

U Bundesrat hat am 25. Mai 2011 den Ausstieg aus der
Kernenergie am Ende der Laufzeit der bestehenden
Anlagen beschlossen

U Sondersession im Nationalrat (Juni 2011) und im
Standerat (September 2011)

U0 Umsetzung der Ergebnisse der Sondersessionen
durch Vernehmlassungsvorlage im Sommer 2012

U  Winter 2012/2013: Botschaft ans Parlament
%Baudirektion

Kanton Ziirich 5. Dezember 2011 Seite 30



AWEL Abteilung Energie

Vorschriften und Standard

Vorschriften sind Minimalanforderungen

S

Die Einhaltung von Vorschriften fuhrt nicht zwingend zu
Aguten Gebaudeni

AGute Geb2auded erfg¢llen die V
bieten zudem weitere Qualitaten

S

Energetisch gute Gebaude erfullen den MINERGIE-Standard
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AWEL Abteilung Energie

Zusammenwirken
Vorschriften & Label & Geld

MINERGIE®

GEBAUDEENERGIEAUSWEIS DER KANTONE

ﬁ‘m’”"r;h
Forderung fi é

Energieeffizienz
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Besten Dank
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